
プツマイスター
超高圧コンクリートポンプ車
Super-MOLI BSF2110-HP

高強度コンクリート、高所・大量圧送
吐出圧 22Mpa 吐出量 106m /h3
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本カタログ掲載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

全幅 ２４９５ （走行時）

アウトリガー幅は、後ろ側2.75mです。

前側アウトリガーはありません。狭い
空間で素早く、簡単に設置が行えま
す。

理論最大吐出量 １０６／６９ ｍ３／ｈ
理論最大吐出圧 15.0／22.0 M Pa
残ｺﾝｸﾘｰﾄ排出方法 逆転方式
ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾘﾝﾀﾞー 数 2
ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾘﾝﾀﾞー 径 φ２００ｍｍ
ストローク長 ２１００ｍｍ
ホッパ型式 RS900H
ホッパ容量 0.9ｍ３
ﾎｯﾊ 用゚ﾊ ｲ゙ﾌ ﾚ゙ｰﾀ 装備
ホッパカバー アルミ製
吐出口 １２５A（５B）
水タンク容量 ５００ℓ（冷却水及び洗浄水併用）
油タンク容量 ２８０ℓ
グリスシステム オートグリス
制御システム ＥＰＳ（アーゴニック・ポンプ・システム）
リモートコントロール 有線ボックス及び25ｍケーブル
Ｓチューブ Ｓ１８１２
ホッパ洗浄水ポンプ 160Ｌ／m in 25bar
レベルセンサ 装備
ＧＶＨ、ＤＶＨポート 装備
エアコンプレッサ オプション

型式 ＰＫＧ－ＣＷ４ＹＬ
乗員 ３名
全長 ９９４０ｍｍ
全高 ２９５０ｍｍ
全幅 ２４９５ｍｍ
ホイルベース（ｍ） 4.205＋1.320＝5.525
型式 GE１３型
排気量 13.074ℓ
最高出力 ３０２ｋＷ(４１０ＰＳ)／１８００ｒｐｍ
最大トルク １８１４Ｎ・ｍ(１８５ｋｇｆ・ｍ)／１２００ｒｐｍ
最高回転数 ２３００ｒｐｍ
フロント ２８５／６０R２２．５ １４８／１４５J
リヤ ２８５／６０R２２．５ １４８／１４５J
燃料タンク ３００ℓ（スチール角型）
エアコン 装備
フロントスタビライザ 装備
バッテリー １１５F５１S
ジェネレータ ２４V－６０A
AB S 装備
ﾃ ｨ゙ｽ ﾁｬｰｼ ﾍ゙ｯﾄ ﾗ゙ﾝﾌﾟ 装備
噴射装置型式 電子式ガバナ
ｴﾝｼ ﾝ゙外部ｺﾝﾄﾛｰﾙ 切換機能付
EEブレーキ 装備
スプリングシート高さ １２０ｍｍ(低床仕様)
SLD(ｽﾋﾟー ﾄ ﾘ゙ﾐｯﾀｰﾃ ﾊ゙ ｲ゙ｽ) 装備
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BSF2110-HP
ポンプ能力線図 （理論値）
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小スペースアウトリガー


